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Product

Einzeladerleitung ■ ■ ■ Single core cable

Mantelleitung ■ ■ ■ Cable with a sheath

Geschirmte Mantelleitung ■ ■ ■ Shielded cables with sheath

Anwendung Fest verlegt ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Fixed installed Application

Gelegentlich bewegt ■ ■ ■ ■ ■ ■ Occasionally moved

Bewegt ■ ■ ■ Moved

Nennspannung U0/U 600 / 1000 V ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 600 / 1000 V U0/U Nominal voltage

Vernetzung Elektronen-Strahl ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Electron-beam Cross-linking

Maximale  
Leitertemperatur

20.000 h +120 °C ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ +120 °C 20,000 h 
Maximum  

conductor temperature

Minimale  
Umgebungstemperatur

Fest verlegt –40 °C ■ ■ ■ –40 °C Fixed installed Minimum  
ambient temperature–50 °C ■ ■ ■ ■ –50 °C

Gelegentlich bewegt –40 °C ■ ■ ■ ■ ■ ■ – 40 °C Occasionally moved

Bewegt –40 °C ■ ■ ■ –40 °C Moved

Brandschutzeigenschaft EN 45545-2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ EN 45545-2 Fire performance

EN 50264-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ EN 50264-1

NFPA 130 ■ ■ ■ NFPA 130

UN/ECE-R 118 ■ ■ ■ UN/ECE-R 118

Materialeigenschaft EN 50264-3-1 ■ ■ ■ ■ ■ EN 50264-3-1 Material properties

EN 50264-3-2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ EN 50264-3-2

Normenübereinstimmung EN 50264-3-1 ■ ■ ■ EN 50264-3-1 Agreed standards

EN 50264-3-2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ EN 50264-3-2

Isolationserhalt EN 50200 ■ ■ ■ EN 50200 Circuit integrity

IEC 60331-11, -21 ■ ■ ■ IEC 60331-11, -21

■ Gemäß Norm 
 In accordance to standard

■ Anlehnung an Norm 
 Generally in accordance to standard
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